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1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления воды
Институциональная структура
В муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

· подъем и транспортировка воды;

· подготовку воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
· транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на промышленную площадку и источники теплоснабжения.

В состав муниципального образования город Кировск входят следующие населенные пункты:

· г.Кировск;
· н.п.Коашва;

· н.п.Титан.

Эксплуатацию системы водоснабжения осуществляет ОАО «Апатитыводоканал». Расчеты абонентов осуществляются по показаниям приборов учета, а при их отсутствии в соответствии с пунктами 57;77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации». Население рассчитывается по нормативам. 
Основные показатели системы водоснабжения г.Кировск в 2010 г.:

· число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.
· количество артезианских скважин – 12 шт;
· число насосных станций:

·  1-го подъема – 11 ед.;
· 2-го и 3-го подъема – 3 ед.;
· установленная производственная мощность насосных станций:

·  1-го подъема– 43,2 тыс.м3/сут.;
· 2-го подъема– 79,2 тыс.м3/сут.

· установленная производственная мощность водопровода – 43,2 тыс.м3/сут.


· одиночное протяжение водопроводных сетей – 13,2  км

Основные показатели системы водоснабжения н.п. Коашва в 2010 г.:

· число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.
· число артезианских скважин – 6 шт.
· число насосных станций:

·  1-го подъема – 1 ед.;
· 2-го подъема – 1 ед.;



· установленная производственная мощность водопровода – 5,9 тыс.м3/сут.


· одиночное протяжение водопроводных сетей – 10,2  км.
Основные показатели системы водоснабжения н.п. Титан в 2010 г.:

· число водопроводов и отдельных водопроводных сетей – 1  ед.
· число артезианских скважин – 6 шт.
· число насосных станций:

·  1-го подъема – 1 ед.;
· 2-го подъема – 1 ед.;



· установленная производственная мощность водопровода – 1,8 тыс.м3/сут.


· одиночное протяжение водопроводных сетей – 1,1  км.

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения города Кировска
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется за счет использования подземных вод, которые эксплуатируются водозаборами «Центральный» и «источник Болотный». Водозабор «Центральный» - основной подземный водозабор,  расположенный в 3,5 км севернее города.  Начало эксплуатации - март 1977 года.  

На участке водозабора в 1971 г. Мурманской ГРЭ были проведены геологоразведочные работы с подсчетом запасов подземных вод. Эксплуатационные запасы подземных вод подсчитаны в количестве А+В+С1 - 32,8 тыс. м3/сут и утверждены.

Водозабор «Центральный» состоит из 12 эксплуатационных скважин глубиной 102 - 131 м, с абсолютными отметками устьев 315 - 317 м. В работе находятся 11 скважин. Эксплуатационные скважины оборудованы центробежными погружными насосами (производительность одного насоса -  3,84 тыс. м3/сут). 

Все скважины закольцованы, вода от скважин по двум трубопроводам d = 500 мм поступает в подземный резервуар, емкостью 500 м3, где она обеззараживается ультрафиолетовым облучением (УФО). Станция УФО включает в себя 3 установки производительностью по 400 м3/час, одна из которых находится в резерве.

Вода в источнике  относится к ультрапресным водам (минерализация составляет 0,053-0,318 г/дм3) и характеризуется следующими показателями:

- по общей жесткости - мягкие (0,2-0,5 ммоль/л при норме 7,0 ммоль/л);

- повышенным содержанием Al (0,59-1,0 мг/л при норме 0,2 мг/л);

- повышенному  рН (9,47-9,82  при  норме  6-9).

Некондиционность подземных вод носит природный характер, связанный с процессами выщелачивания алюминия при изменении рН из вмещающих пород.

Подземные воды отличаются слабой защищенностью водоносного горизонта от поверхностного загрязнения. 

Согласно постановлению от 02.02.2000 г. утвержден проект зон санитарной охраны водозабора «Центральный» в составе 3 поясов. Качество подземных вод по всем показателям соответствует требованиям СанПин. Запасы подземных вод оценены в количестве 16 тыс. м3/сут. и отнесены к категории С1.

Водозабор «источник Болотный», расположенный в северо-западной части приозерной низменности озера Большой Вудъявр, в присклоновой части южного отрога горы Кукисвумчорр,  введен в работу в 1964 г. 

После значительного перерыва, действие данного водозабора было возобновлено в 1997 году.

Водозабор эксплуатирует подземные воды в зоне их естественной разгрузки.

«Источник Болотный» представляет собой небольшое озеро глубиной 0,8 – 1,0 м, на берегу которого расположено здание насосной станции производительностью 4,8 тыс. м3/сут.

Вода из «источника Болотный» используется с целью снижения рН воды «Центрального водозабора».

Водозабор соединен водоводом (d = 300 мм) с резервуаром водозабора «Центральный», где происходит смешение воды двух водозаборов и обеззараживание ультрафиолетовым облучением, затем - распределение воды потребителям. Система водоснабжения города двухзонная: нижняя и верхняя.

Нижняя зона охватывает большую часть центрального района города, а верхняя – квартал 3/8 и 11 микрорайон, вода для которых подается с помощью двух насосных станций III подъема. Изношенность трубопроводов составляет до 70%.Одной из проблем является наличие бесхозных сетей водоснабжения.

Для водоснабжения рудников используются источник «Ключевой» и «скв. 5в».

Водозабор «источник Ключевой», расположенный в 3,5 км восточнее города в долине р. Юкспорйок, постоянно действует с 1960 года и снабжает водой рудники Расвумчоррский и Центральный.  

Водозабор состоит из четырех эксплуатационных скважин. 

Скважины оборудованы погружными центробежными насосами  производительностью 1,5 тыс. м3/сут. Одновременно в работе находится одна или две скважины. 

Водозабор  «скв. 5В»  расположен в 3 км северо-восточнее Кировска в долине   р. Юкспорйок, в километре от водозабора «источник Ключевой». 

Представляет собой фонтанирующую разведочную скважину, переоборудованную в 1971 году в водозаборную скважину с насосным оборудованием и бактерицидными установками.

Водозабор соединен водоводами с магистральным водоводом, идущим на город и с водоводом - на микрорайон Кукисвумчорр. Производительность водозабора 2 - 4,7 тыс. м3/сут., с 1991 года водозабор практически не эксплуатируется. 
Техническое водоснабжение ОАО «Апатит» осуществляется от водозабора поверхностных вод, расположенного на южном берегу озера Большой Вудъявр. Часть свежей воды ОАО «Апатит» получает от ОАО «Апатитыводоканал». 

В 1991 – 1995 гг. МГРЭ проводились работы в районе озера Малый Вудьявр с целью расширения существующего водозабора и исключения из работы скважин, имеющих высокий показатель по содержанию алюминия и рН.

Для горячего водоснабжения населения и промышленных объектов города, а также пароснабжения рудников используется вода озера Большой Вудъявр. Насосная станция  «Кессон» расположена на южном берегу озера.

В результате выполненного комплекса работ уточнено геологическое строение, гидрогеологические условия и качество подземных вод на участке «М. Вудъявр», расположенном в краевой части Вудъяврского месторождения подземных вод.

Участок проектируемого водозабора «М. Вудъявр» не подготовлен к промышленному освоению, так как не полностью исследовано влияние его эксплуатации на изменение качества подземных вод на в/з «Центральный».
Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения н.п. Коашва

Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенного пункта Коашва и промышленной площадки рудника Восточный используются запасы подземных вод участка Предгорный, который находится в запасной краевой части межгорного артезианского бассейна озера Умбозера. В 1985 г. протоколом СЗПГО проведена переоценка и утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в количестве 5730 м3/сут. Водозабор введен в эксплуатацию в 1980 г. Забор воды осуществляется из шести скважин на основании лицензии на право пользования недрами МУР №00463 ВЭ, срок действия лицензии до 1 ноября 2015 г.  

Согласно постановлению 05/286 от 30.06.1995 г. утвержден проект зон санитарной охраны водоисточника в составе 3 поясов. Питьевая вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 

Водозабор «Предгорный» запроектирован в виде линейного ряда, состоящего из 8 эксплуатационных скважин, глубиной от 48 до 57 метров. Скважины представляют собой трубчатые буровые колодцы с погружными центробежными насосами ЭЦВ. От сооружений 1-го подъема по двум трубопроводам d 250 мм, протяженностью L 520 м вода через контактные резервуары V=500 м3, служащие для аварийного запаса, поступает на насосную станцию 2-го подъема. Водозабор «Предгорный» предназначен для бесперебойного обеспечения хозпитьевой водой населения н.п. Коашва и промплощадки Восточного рудника. После обеззараживания ультрафиолетовым облучением бактерицидным установкам УДВ-150/21, производительностью 150 м3/ч., вода подается по двум трубопроводам d 273 мм на промплощадку рудника Восточный и по двум трубопроводам d 273 мм на н.п.Коашва.
Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения н.п. Титан
Источником водоснабжения н.п.Титан является оз. Имандра. Поступление воды осуществляется по отводу от магистральных водоводов ОАО «Апатит», обеспечивающих хозяйственно-питьевые и производственные нужды АНОФ-3.

Распределительные и уличные сети состоят на балансе ОАО «Апатитыводоканал».

На н.п. Титан вода подаётся за счет насосной станции 3-го подъема АНОФ-3. Обеззараживание воды производится ультрафиолетовым облучением (производительность 150 - 200 м3/час).
На площадке АНОФ-3 располагаются 2 резервуара чистой питьевой воды объемом 2 тыс. м3. Питьевая вода по микробиологическим и санитарно-химическим показателям  отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. 

Тарифы, плата за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса
Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые 
ОАО «Апатитыводоканал», осуществляет орган регулирования Мурманской области – Управление по тарифному регулированию. 

Средневзвешенный тариф на услуги водоснабжения в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился на 12% и составил 9,2 руб./м3 (без учета НДС). В 2011 г. планируется увеличение тарифа на 17% по отношению к факту 2010 г., в 2012 г. – на 39% (10,8 руб./м3 и 12,78 руб./м3 без НДС соответственно). Валовая прибыль предприятия на 2011 г. запланирована в размере 66 325,7 тыс. руб. (темп роста 2011/2010 гг. – 117%), на 2012 г. – 75 604 тыс. руб. (темп роста 2012/2010 гг. – 133%).

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа 
ОАО «Апатитыводоканал», инвестиционная надбавка и плата за подключение к системе водоснабжения не установлены.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах на водоснабжение ОАО «Апатитыводоканал» по МО г. Кировск за 2008-2010 гг., сметы плановых расходов на 2011-2012 гг.


Затраты, включаемые в тариф, группируются следующим образом:

· ФОТ персонала;

· начисления ФОТ;

· цеховые расходы;

· оплата воды, полученной со стороны;

· общеэксплуатационные расходы; 
· электроэнергия;

· материалы;

· амортизация;

· ремонт;
· прочие.


За анализируемый период 2008-2010 гг. в структуре издержек произошли следующие изменения:

· с 18% до 23% увеличилась доля расходов на оплату труда;

· с 10% до 15% увеличилась доля расходов на электроэнергию.

Как и в предыдущие годы основными статьями затрат в 2010 г. являются:

· цеховые расходы – 29% от общего объема затрат;

· расходы на оплату труда – 23%;

· общеэксплуатационные расходы – 19%.
В 2010 г. полная себестоимость водоснабжения возросла на 19% по отношению к 2009 г. Валовая прибыль в 2010 г. составила 56 765 тыс. руб., что на 10% выше уровня 2009 г. 

2 Баланс производства и потребления воды в существующих зонах действия головных объектов

Анализ баланса водоснабжения МО г.Кировска (табл. 1) выявил, что объем подъема воды за период 2008-2010 гг., поднятой насосами первого подъема, снизился до 7707 тыс. м3 (на 9,6%). 

Таблица 1
Основные показатели работы системы водоснабжения

ОАО «Апатитыводоканал» за 2008-2010 гг.
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	Темп роста (снижения) 2010/2008 г.г., %

	1.
	Поднято воды насосными станциями первого подема
	тыс. м3
	8522
	7934
	7707
	90,4

	2.
	Подано воды в сеть, всего
	тыс. м3
	8522
	7934
	7707
	90,4

	3.

 
	Расход воды на собственные нужды (справочно)

 
	тыс. м3
	94,3
	59,3
	81,4
	86,3

 

	
	
	%
	1,1
	0,7
	1,1
	

	4.
	Подано воды в сеть, всего
	тыс. м3
	8427,7
	7874,7
	7625,6
	90,5

	5.

 
	Утечки и неучтенные расходы воды

 
	тыс. м3
	889
	481
	529
	59,5

	
	
	%
	10,5
	6,1
	6,9
	

	6.
	Реализовано воды, в том числе:
	тыс. м3
	7538,7
	7393,7
	7096,6
	94,1

	6.1.

 
	Населению

 
	тыс. м3
	1906
	1946
	1894
	99,4

	
	
	%
	25,3
	26,3
	26,7
	

	6.2.

 
	Бюджетофинансируемым организациям

 
	тыс. м3
	323
	255
	225
	69,7

	
	
	%
	4,3
	3,4
	3,2
	

	6.3.

 
	Прочим потребителям 

 
	тыс. м3
	5404
	5252
	5059
	93,6

	
	
	%
	71,7
	71,0
	71,3
	

	 7.
	Расход электроэнергии на весь объем произведенных ресурсов
	тыс. кВт∙ч
	7300
	7050
	7106
	97,3

	8.
	Удельный расход электроэнергии на подъем очистку и транспортировку воды
	кВт∙ч/м3
	0,86
	0,89
	0,92
	107,6


Реализация воды потребителям в 2010 году составила 7096,6 тыс. м3            (94% от подъема воды). Основными потребителями услуги водоснабжения являются промышленные потребители на их долю приходится 71,3% от общего объема. За 2008-2010 гг. объем потребления воды снизился на 9,6%. 
Объема потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2010 год составил      529 тыс. м3. Наблюдается тенденция снижения утечек воды в сетях (за период 2008-2010 года объем утечек снизился на 40,5%).  Величина утечек и неучтенных расходов составляет – 6,9%. 

Динамика потребления электрической энергии за период 2008-2010 годы свидетельствует о том, что ресурсная эффективность оказания услуг водоснабжения снизилась. Удельный расход электроэнергии на подъем, очистку и транспортировку воды в 2010 г. составил 0,9 кВт∙ч/м3, что превышает среднеотраслевое значение  (0,6-0,8 кВт∙ч/м3) на 12,5%.
3 Электронная модель перспективной схемы водоснабжения
В процессе разработки перспективной схемы водоснабжения МО город Кировск была разработана электронная модель (Прил. 2). 
Электронная модель системы водоснабжения представлена в геоинформационной системе Zulu и решает следующие задачи: графическое представление объектов существующей и перспективной системы водоснабжения, полное описание связности объектов.
4 Перспективный баланс производства и потребления воды 
Прогноз перспективного баланса производства и потребления воды в городе Кировске произведен с учетом следующих допущений:

·  численность населения МО города Кировск на период реализации Программы принята в соответствии с прогнозом:

·  2013 г. – 32,5 тыс. чел.;

·  2020 г. – 35,4 тыс. чел.;

· установленных нормативов потребления коммунальных услуг (табл.2);

· технико-экономические показатели реализации Генерального плана.
Таблица 2
Установленные нормативы потребления коммунальных услуг для населения 
МО г. Кировск

	Наименование услуги
	Ед. изм.
	Нормативы потребления (в месяц)
	Основание

	Холодное водоснабжение
	

	дома с централизованным отоплением при наличии ванн
	м3/чел.
	4,8667
	Постановление главы администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной      территорией от 19.12.2006 № 526

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	4,5017
	

	общежитие
	
	1,3079
	

	дома с централизованным отоплением без ванн
	
	7,6955
	

	общежитие
	
	2,8287
	


Таблица 3
Перспективный баланс производства и потребления воды МО города Кировска
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2011 г
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Поднято воды насосными станциями 1 подъема
	тыс.м3/год
	8233,9
	7914,6
	7831,9
	7713,2
	7625,9
	7540,4
	7460,7
	7365,5
	7305,0
	7236,1

	1.1
	в т.ч. из поверхностного  источника
	тыс.м3/год
	8233,9
	7914,6
	7831,9
	7713,2
	7625,9
	7540,4
	7460,7
	7365,5
	7305,0
	7236,1

	2
	Пропущено через  ВОС
	тыс.м3/год
	8233,9
	7914,6
	7831,9
	7713,2
	7625,9
	7540,4
	7460,7
	7365,5
	7305,0
	7236,1

	3
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	175,2
	180,7
	186,0
	188,8
	191,7
	194,5
	197,4
	200,4
	203,4
	206,5

	
	
	%
	2,1
	2,3
	2,4
	2,4
	2,5
	2,6
	2,6
	2,7
	2,8
	2,9

	4
	Подано воды в сеть
	тыс.м3/год
	8058,7
	7733,9
	7645,9
	7524,4
	7434,2
	7345,9
	7263,3
	7165,1
	7101,6
	7029,6

	5
	Потери в сети
	тыс.м3/год
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	412,1
	404,0
	399,5
	394,1
	390,6
	386,6

	
	
	%
	5,1
	5,3
	5,4
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	6
	Реализация воды
	тыс.м3/год
	7646,6
	7321,8
	7233,8
	7112,3
	7022,1
	6941,9
	6863,8
	6771,0
	6711,0
	6643,0

	7
	Население
	тыс.м3/год
	2980,0
	2795,1
	2842,9
	2854,3
	2890,8
	2934,5
	2976,6
	3000,4
	3053,5
	3095,2

	
	
	%
	39,0
	38,2
	39,3
	40,1
	41,2
	42,3
	43,4
	44,3
	45,5
	46,6

	8
	Бюджетофинансируемые
	тыс.м3/год
	582,0
	564,5
	547,6
	530,0
	515,2
	499,8
	484,8
	470,2
	456,1
	442,5

	
	
	%
	7,6
	7,7
	7,6
	7,5
	7,3
	7,2
	7,1
	6,9
	6,8
	6,7

	9
	Сторонние
	тыс.м3/год
	4084,7
	3962,1
	3843,3
	3728,0
	3616,1
	3507,6
	3402,4
	3300,3
	3201,3
	3105,3

	
	
	%
	53,4
	54,1
	53,1
	52,4
	51,5
	50,5
	49,6
	48,7
	47,7
	46,7

	10
	Расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды
	тыс.кВт∙ч/год
	6566,2
	6397,8
	6242,2
	6091,2
	5945,0
	5795,5
	5647,1
	5504,1
	5336,6
	5174,6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5 Перспективное потребление воды по разным категориям пользователей
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению МО города Кировск произведен аналогично прогнозу перспективного баланса.
Прогноз осуществлен в показателях годового расхода воды и показателях присоединенной нагрузки (табл. 5).

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. 

Объем реализации воды потребителям МО города Кировска составит:

·  в 2013 г. –  тыс. м3 (темп снижения 2013/2010 гг. – 92%);
·  в 2020 г.  –  тыс. м3 (темп снижения 2020/2010 гг. – 88%).

Население является основным потребителем воды и оказывает наибольшее влияние на общий объем реализации. К 2020 г. объем реализации воды населению увеличится на 63%, при этом планируется сокращение потребления воды бюджетными потребителями на 15% и прочими потребителями на 13%. Снижение потребления воды обусловлено установкой приборов учета и реализацией мероприятий по энергосбережению, направленных на снижение удельного расхода потребления воды.    

Таблица 4
Прогноз спроса на услуги по водоснабжению по МО город Кировск до 2020 г.
	Показатель
	Ед. изм.
	Отчетный период
	1 этап
	2 этап
	Темп роста/ снижения 2013/2010 гг., %
	Темп роста/ снижения 2020/2010 гг., %

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	
	

	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Потребление воды, всего                                                                                    в том числе:
	тыс. м3
	6466,0
	6342,0
	6171,0
	7356,0
	7039,9
	6960,4
	6848,2
	6764,8
	6692,3
	6621,7
	6536,2
	6483,2
	6422,1
	113
	104

	население
	тыс. м3
	1731,0
	1767,0
	1741,0
	2980,0
	2795,1
	2842,9
	2854,3
	2890,8
	2934,5
	2976,6
	3000,4
	3053,5
	3095,2
	163
	178

	бюджетные организации
	тыс. м3
	316,0
	248,0
	219,0
	212,4
	206,1
	199,9
	193,9
	188,1
	182,4
	176,9
	171,6
	166,5
	161,5
	91
	74

	прочие потребители
	тыс. м3
	4419,0
	4327,0
	4211,0
	4084,7
	3962,1
	3843,3
	3728,0
	3616,1
	3507,6
	3402,4
	3300,3
	3201,3
	3105,3
	91
	74

	ресурсоснабжающие организации (собственные нужды) справочно
	тыс. м3
	94,3
	59,3
	81,4
	79,0
	76,6
	74,3
	72,1
	69,9
	67,8
	65,8
	63,8
	61,9
	60,0
	91
	74

	Присоединенная нагрузка всего,                          в том числе:
	м3/сут
	17715,1
	17375,3
	16906,8
	19937,1
	19077,5
	18865,9
	18564,8
	18342,3
	18149,4
	17961,5
	17732,5
	17592,8
	17430,2
	112
	103

	многоквартирные жилые здания
	м3/сут
	4742,47
	4841,10
	4769,9
	8164,3
	7657,9
	7788,8
	7820,1
	7919,9
	8039,6
	8155,1
	8220,2
	8365,8
	8480,1
	163
	178

	объекты бюджето-финансируемых организаций
	м3/сут
	865,75
	679,45
	600,0
	582,0
	564,5
	547,6
	531,2
	515,2
	499,8
	484,8
	470,2
	456,1
	442,5
	91
	74

	прочие общественно- деловые  и промышленные объекты
	м3/сут
	12106,85
	11854,79
	11537,0
	11190,9
	10855,2
	10529,5
	10213,6
	9907,2
	9610,0
	9321,7
	9042,0
	8770,8
	8507,7
	91
	74


6 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации головных объектов

Основные направления модернизации и строительства головных объектов системы водоснабжения МО г.Кировск: 
· Геолого - разведочные изыскания и строительство новых скважин на водозаборе «Центральный» производительностью 30000 тыс. м.куб. в сутки;
· Реконструкция схемы электроснабжения насосной станции водозабора «Центральный» (строительство новой ТП);
· Реконструкция насосной станции «Центральный» средней производительностью 27000 м.куб. в сутки с заменой насосного оборудования и установки ЧРП.
7 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов 
Основные направления модернизации и строительства линейных объектов системы водоснабжения: 
· Замена водовода г. Кировск, dу.ср=500 мм (13,2 км.);
· Замена уличной водопроводной сети г. Кировск, dу.ср=200 мм (38,4 км);
· Замена уличной водопроводной сети н.п. Титан, dу.ср=150 мм (1,1 км);
· Замена внутриквартальных и внутридворовых сетей водоснабжения г. Кировск dу.ср=150мм (12,3 км);
· Замена внутриквартальных и внутридворовых сетей н.п. Титан dу.ср=100мм (1 км).
8 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры
Подземные воды служат источником хозяйственно-питьевого водоснабжения в г.Кировске и н.п.Коашва и промышленных площадках рудников ОАО «Апатит». Водоснабжение н.п.Титан осуществляется от водовода ОАО «Апатит» из оз.Имандра.
Подземные воды данных водоносных горизонтов не соответствуют нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 по рН (от 7,03 до 10,15) и Al (0,02-1,97 мг/м3), отмечается также нитратное загрязнение (до 50 мг/дм3). Основное загрязнение подземных вод происходит за счет шахтных вод рудников ОАО «Апатит», содержащих значительное количество загрязняющих веществ (ионам аммония, нитрат и нитрит ионам, ионам фтора, фосфат ионам, нефтепродуктам, взвешенным веществам, также повышенное значение РН, ХПК и БПК5). 
В подземных водах грунтового горизонта отмечаются отклонения от стандартов также по физическим свойствам (мутность, запах, вкус), а также по содержанию химических веществ Al, Fe. Источником загрязнения подземных вод является хвостохранилище АНОФ-3. Основными факторами, определяющими интенсивность загрязнения подземных  вод, являются: количество твердых отходов обогащения, накопленных в хвостохранилище; объем воды, попадающей на зеркало хвостохранилища; расход подземного и поверхностного потока выше ограждающей дамбы и условия взаимодействия образующегося под хвостохранилищем экстракта с водоносными породами. 

Лабораторный контроль за качеством подаваемой воды производится лабораториями  ГОУП «Апатитыводоканал» и филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в МО, в городах  Кировск, Апатиты». Питьевая вода г.Кировска характеризуется низкой жесткостью (0,4-0,5 ммоль/дм3 при норме 7,0 ммоль/ дм3), содержанием концентраций алюминия выше нормируемой (0,2 мг/ дм3) и составляет 0,59-1,0 мг/ дм3 и повышенному  рН - 9,47-9,82  при  норме  6 – 9. 

Питьевая вода н.п.Коашва по санитарно-химическим показателям отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Все водозаборы имеют согласованные зоны санитарной охраны  источника водоснабжения.
Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры предусмотрена разработка проектно-сметной документации и строительство водоочистных сооружений производительностью 30 тыс.м3 /сут., что позволит улучшить качество воды.
9 Оценка надежности и безопасности системы водоснабжения

9.1 Показатели надежности и качества  
Параметры качества услуг водоснабжения определено в соответствии с  требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (табл. 6). В перспективе показатели качества должны соответствовать требованиям к качеству коммунальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Таблица 5
Показатели качества услуг водоснабжения

	Требования к качеству коммунальных услуг
	Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества
	Порядок изменения размера платы

за коммунальные услуги ненадлежащего качества

	I. Холодное водоснабжение

	1. Бесперебойное  круглосуточное водоснабжение в течение года


	Допустимая продолжительность

перерыва подачи холодной воды воды:    8 ч (суммарно) в течение одного месяца;  4 ч  единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали  – 

24  ч.
	За каждый час

 превышения (суммарно

  за расчетный период)

 допустимой  продолжительности

перерыва подачи воды

размер ежемесячной  платы снижается на 0,15 процента размера  платы, определенной

 исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов

 потребления коммунальных услуг, - с учетом положений пункта 61 Правил                                     предоставления                                          коммунальных услуг        гражданам

	2. Постоянное соответствие

состава и свойств воды санитарным нормам и правилам
	Отклонение состава и свойств холодной воды от санитарных норм и правил не допускается


	При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от                                        показаний приборов                                       учета)

	3. Давление в системе холодного в точке разбора: в много квартирных домах и жилых домах

от  0,03 МПа  (0,3  кгс/см2)  до 0,6 МПа (6  кгс/см2)  у водоразборных колонок – не менее 0,1МПа (1  кгс/см2)  


	Отклонение давления не допускается
	За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного  до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний)


9.2 Определение эффекта от реализации мероприятий

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования  являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

· экономия водных ресурсов и электроэнергии:

·  снижение потребления электрической энергии на 25%;

·   сокращение потерь до 5,5%.

Выполнение мероприятий по развитию системы водоснабжения к 2020 г. позволит вывести работу системы к следующим показателям:

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

· 2010 г. – 85,1%;

· 2013 г. – 86,6%;

· 2020 г. – 1,7%.

Уровень потерь:

· 2010 г. – 6,9%;

· 2013 г. – 5,4%;

· 2020 г. – 5,5%.

Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям:

· 2013 г. – 13%;

· 2020 г. – 100%.

Доля проб воды в водопроводах, отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям:

· 2013 г. – 100%;

· 2020 г. – 100%.

Удельный расход электроэнергии:

· 2010 г. –  0,96 кВт∙ч/м3;

· 2013 г. – 0,8 кВт∙ч/м3;
· 2020 г. – 0,72 кВт∙ч/м3.
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения города Кировска принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г.    №  204 (табл.7 ):
·  критерии доступности коммунальных услуг для населения;

·  показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

·  величины новых нагрузок;
·  показатели качества поставляемого ресурса;

·  показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

·  показатели надежности поставки ресурсов;

·  показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;
·  показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;
·  показатели воздействия на окружающую среду.
Таблица 6
Перечень целевых показателей с детализацией по системе водоснабжения МО г.Кировск
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	Значение индикатора по годам реализации Программы
	Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы

	
	
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	 2020 г.
	

	Система водоснабжения

	Доступность для потребителей

	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	Спрос на услуги водоснабжения

	Потребление воды
	 тыс. м3 
	8522
	7934
	7707
	7356
	7914,6
	7831,9
	4479,8
	8045,1
	7473,9
	7470,7
	7364
	7305,2
	7236
	7236

	Присоединенная нагрузка
	м3/сут.
	17715,07
	17375,34
	16906,8
	19937,1
	19077,5
	18865,9
	111,6
	19490,8
	17977,1
	17987,4
	17728,6
	17593,3
	17430,1
	17430,1

	Уровень использования производственных мощностей
	%
	54,0
	53,0
	51,5
	60,8
	57,9
	57,5
	56,6
	55,9
	55,3
	54,8
	54,1
	53,6
	53,1
	53,1

	Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения

	Соответствие качества воды установленным требованиям
	%
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Охват потребителей приборами учета

	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	20
	30
	40
	60
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем водоснабжения

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
	%
	76,8
	80,9
	85,1
	89,6
	91,1
	86,6
	71,4
	56,3
	41,1
	26,0
	13,8
	1,7
	1,7
	1,7

	Доля ежегодно заменяемых сетей
	%
	0,4
	1,0
	1,5
	4,1
	4,1
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8

	Уровень потерь и неучтенных расходов воды
	%
	10,4
	6,1
	6,9
	5,1
	5,3
	5,4
	9,6
	5,2
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Ресурсная эффективность водоснабжения

	Удельный расход электроэнергии
	кВт∙ч/м3
	0,90
	0,95
	0,96
	0,80
	0,81
	0,80
	0,79
	0,78
	0,77
	0,76
	0,75
	0,73
	0,72
	0,72

	Производительность труда
	тыс.м3/чел.
	134,7
	126,8
	125,9
	148,5
	142,1
	140,5
	138,3
	136,6
	135,2
	133,8
	132,1
	131,0
	129,8
	129,8

	Эффективность потребления  воды

	Удельное водопотребление
	м3/чел/.год
	52,37
	53,99
	55,98
	92,29
	86,54
	87,47
	87,33
	87,43
	87,45
	87,44
	87,37
	87,48
	87,44
	87,4


10 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию головных и линейных объектов системы водоснабжения

Финансовые  потребности,  необходимые для   реализации   Программы, обеспечиваются за счет средств федерального, областного, местного бюджета, внебюджетных источников  и   составят    за  период    реализации      Программы  в  части водоснабжения   495 200  тыс. руб., в т.ч.:

· 1 этап 2011 – 2013 гг. – 50 900 тыс. руб., из них:

· в 2011 г. – 500 тыс. руб.;

· в 2012 г. – 20 000  тыс. руб.;

· в 2013 г. – 30 400 тыс. руб.;

· 2 этап 2014 – 2020 гг. – 444 300 тыс. руб., из них:

· в 2014 г. – 140 800 тыс. руб.;

· в 2015 г. – 132 600 тыс. руб.;

· в 2016 г. – 91 300 тыс. руб.;

· в 2017 г. – 41 800 тыс. руб.;

· в 2018 г. – 37 800 тыс. руб.;

· в 2019 г. – 0 тыс. руб.;

· в 2020 г. – 0 тыс. руб.

Объем  финансовых потребностей на реализацию  Программы  подлежит ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета на  соответствующий  год  исходя  из  возможностей  местного и областного бюджетов и степени реализации мероприятий.

Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов за счет средств бюджетов всех уровней  осуществляется  на  основании нормативных правовых актов Мурманской области, МО город Кировск, утверждающих бюджет.

Предоставление субсидий из областного  бюджета  осуществляется  в соответствии с Правилами предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Мурманской  области в  
2011 – 2013 гг., утверждаемыми Правительством Мурманской области.

Окончательная стоимость мероприятий определяется в инвестиционных программах согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Приложения








